
聚酯纤维吸音板 

安装注意事项 
 

聚酯纤维隔音吸音板施工方法 

1、备好美工刀，倒角器，卷尺，靠尺等工具。 

2、用卷尺，靠尺量好尺寸，并用美工刀整齐裁切。 

3、用倒角器倒 45 度的斜角，倒角时避免板子移动，以免起毛。 

4、平整的墙上涂上胶水，将板子贴于墙上，用手均匀拍打板子正面使板子与墙

面紧密黏贴。 

 

聚酯纤维隔音吸音板施工细节 

 

1、议选择进口刀片，进口刀片比较锋利，不易磨损，倒出的角较美观，边角不

易起毛，倒角效率也好。 

2、面要求平整，在水泥基面粘贴时，应先将批荡平整后，再粘贴聚酯纤维吸音

板，如遇做后腔应用纹钉固定，以免胶水未干板面移动，在可能受潮的前提下，

可选胶水。 

 

聚酯纤维隔音吸音板胶水选择 

 

1、先要考虑胶水是否符合环保要求。 

2、据粘贴面不同，选择不同类型的胶水。 

3、泥或者木质基面，可选择氯丁橡胶为原料的无苯胶水或者白乳胶。 

4、面石膏板基面，在不易受潮的前提下，可选择白乳胶或者纤维为原料的墙纸

胶，（刷胶水后立即用纹钉固定避免胶水未干，板子移动）在可能受潮的情况下

可以用胶水。 

5、酯纤维办属于多空板材，极易吸收胶水，堵塞孔洞，建议施工时，单面刷胶

（仅在墙面刷胶，刷胶量比正常略厚，同时也可以配以纹钉固定。） 

 

 


